SAJTÓANYAG 2011. november 14. hétfő Előkészületek a téli munkára

SAJTÓANYAG

Előkészületek a téli munkára
Önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak speciális nagy gépi hó- és síkosság mentesítése
TECHNOLÓGIAI ÉS MUNKAMŰVELETI LEÍRÁS 

I.) Nagygépes úttisztítás:
KÉSZENLÉTI IDŐSZAK (24 órás ügyelet):
2011. 11.15. – 2012. 02.28.

BETÁROLT SZÓRÓANYAG MENNYISÉG:
 900 m3
SZÓRÓANYAG:
só, homok, só-homok 1:5 arányú keveréke, ezekkel egy időben sóoldat adagolás 

GÉPJÁRMŰ VEZETŐ LÉTSZÁM:

22 fő
MUNKAIRÁNYÍTÓ:



4 fő
SAJÁTGÉPEK:
3 db nagy gép só-homok, keverék szórásához ill. sóoldatos technológiához

4 db nagy gép só-homok, ill. keverék szórásához

2 db kis gép (MULTICAR) sóoldatos technológiához

ALVÁLLALKOZÓK:
1 db nagy gép só-homok, keverék szórásához ill. sóoldatos technológiához

ÜTEMEK:

1. Tömegközlekedési járművek útvonala (A ütem)



megrendelés esetén szórás azonnal, tolás 6 cm fölött




2. Fő gyűjtő utak (B ütem)



megrendelés esetén szórás azonnal, tolás 6 cm fölött




3. Lakótelepi utak (C ütem)
megrendelés esetén szórás 2 órán belül, tolás 15 cm fölött




4. Kertségi szilárd burkolatú utak (D ütem)
megrendelés esetén szórás 4 órán belül, tolás 25 cm fölött




5. Egyéb utak (E ütem)



rendkívüli síkosság, hóesés esetén

Főközlekedési, gyűjtő utak, tömegközlekedési járművek útvonalainak területe: 1.111.886 m2
Egyéb szilárd burkolatú utak területe: 1.718.547 m2
összesen: 2.830.433 m2
1. Szórási ütemterv (síkosság, jegesedés mértékének csökkentése):

A. ütem: 
Tömegközlekedési járművek útvonala, buszöböllel együtt (ide tartozik a villamos pálya nyílt szakasza is), 8 körzet (1-8):

A síkosság elleni védekezés szempontjából a szórási munkát az észleléstől azonnal el kell kezdeni az önkormányzati rendelet szerinti síkosság csökkentő anyaggal. 

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 6 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni (lásd  tolási ütemterv).

B. ütem:
Fő gyűjtő utak, 7 körzet (1-7):

A síkosság elleni védekezés szempontjából a szórási munkát az észleléstől azonnal el kell kezdeni az önkormányzati rendelet szerinti síkosság csökkentő anyaggal. 

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 6 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni (lásd: tolási ütemterv).

C. ütem:
Lakótelepi utak, 7 körzet (1-7):

Síkosság elleni védekezés szempontjából a munkát az észleléstől 2 órán belül meg kell kezdeni az önkormányzati rendelet szerinti síkosság csökkentő anyaggal.

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 15 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni (lásd  tolási ütemterv).

D. ütem: 
Kertségi szilárd burkolatú utak, 6 körzet (1-6):

Síkosság elleni védekezés szempontjából a munkát az észleléstől 4 órán belül meg kell kezdeni az önkormányzati rendelet szerinti síkosság csökkentő anyaggal.

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 25 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni (lásd  tolási ütemterv).

E. ütem:
Egyéb utak, 6 körzet (1-6):

Rendkívüli síkosság, valamint hóesés esetén. Biztosítani kell a forgalom zavartalanságát, olvadáskor a csatornaszemek kiszabadítását.

2. Tolási ütemterv (az útfelületen felgyülemlett hóréteg, ill. a latyakos hókása eltávolítása):

A. ütem: 
Tömegközlekedési járművek útvonala, buszöböllel együtt (ide tartozik a villamos pálya nyílt szakasza is.), 8 körzet (1-8):

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 6 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni.

B. ütem:
Fő gyűjtő utak, 7 körzet (1-7):

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 6 cm-t, hóekézést meg kell.

C. ütem:
Lakótelepi utak, 7 körzet (1-7):

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 15 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni.

D. ütem: 
Kertségi szilárd burkolatú utak, 6 körzet (1-6):

Amennyiben a lehullott hóréteg vastagsága eléri a 25 cm-t, hóekézést meg kell kezdeni.

E. ütem:
Egyéb utak, 6 körzet (1-6):

Rendkívüli hóesés esetén. Biztosítani kell a forgalom zavartalanságát, olvadáskor a csatornaszemek kiszabadítását.
Fent jelzett téli időszakban Társaságunk beosztott kollégái, kritikus időjárási körülmények esetén folyamatos útellenőrzést végeznek. Amennyiben a síkosság tényét állapítják meg jelzéssel élünk a DMJV Polgármesteri Hivatal megbízottja felé. Tevékenységünket engedélyezést követően kezdhetjük meg.
	Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában lévő utak, melyeket nem az A.K.S.D. Kft. takarít:

	4. sz. főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Szoboszlói út az István úti csomóponttól az Erszébet u.-Miklós u.-Külső 
	

	
	Vásártér csomópontig
	
	
	
	
	

	-
	Erzsébet u.
	
	
	
	
	

	-
	Petőfi tér átkelési szakasz
	
	
	
	

	-
	Wesselényi u.
	
	
	
	
	

	-
	Attila tér
	
	
	
	
	
	

	-
	Hajnal u.
	
	
	
	
	
	

	-
	Rakovszky D. u.
	
	
	
	
	

	-
	Árpád tér
	
	
	
	
	
	

	-
	Kassai út helységnévjelző tábláig
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	6 682 fm

	33. sz. főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Árpád tér
	
	
	
	
	
	

	-
	Nyíl u.
	
	
	
	
	
	

	-
	Bem tér
	
	
	
	
	
	

	-
	Füredi út a METRO áruház bejárójáig
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	4 511 fm

	35. sz főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Böszörményi út a Füredi úti csp.-tól a helységnév jelző tábláig
	

	-
	Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi út
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	2 982 fm

	47. sz. főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Homokkerti felüljáró és annak fel-, lehajtó ágai
	
	

	-
	Mikepércsi út a Homokkerti felüljárótól az Ozmán utcáig
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	3 513 fm

	48. sz főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Faraktár út a Hajnal úti csp.-tól
	
	
	

	-
	Vámospércsi út a Veress P. u.-i csp.-ig
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	2 447 fm

	471. sz. főút
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Sámsoni út a Kassai úti csp.-tól a Kapitány utcáig
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	1 771 fm

	4814.j. ök. út
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Vágóhíd u. az Attila téri csp.-tól
	
	
	

	-
	Diószegi u. a Lahner utcáig
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Összesen:
	2 927 fm

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Mindösszesen:
	24 833 fm


II.) Kézi és kisgépes úttisztítás:

1. 
Járdák, kerékpárutak, tömegközlekedési megállók kézi és kisgépes takarítása.

Gépi eszközök:
   6 db             Tehergépkocsi platós 1. tonnás

 17 db
 
John Deere, Rasant toló lapos kisgépek

   9 db

Traktor-toló lappal (Pronar, MT-8)

   2 db

Elektromos autó
   1 db              Nilfisk kisgép, hóseprő adapterrel

Összesen: 35 db gépjármű, illetve munkagép
Létszám:

Készenléti létszám: 20 fő (irányító munkatársakkal együtt)
Készenléti ügyelet ideje: 2011. 11. 15.- 2012. 02. 28.

Készenléti ügyelet: otthoni
Úttisztításban részt vevők létszáma átlagosan 12 fő buszöböl (6 ütem) + 8 fő gépkezelő, mely létszám a havazás mértékétől függően kiegészíthető alvállalkozókkal, rendkívüli esetben (Önkormányzati egyeztetés után) alkalmi hómunkásokkal.

Tisztított területek:


Járdák:
    
 141 781 m2

Kerékpárutak: 

  63 587 m2

Tömegközlekedési megállóhelyek:  

  15 066 m2 (557 db)

Feladat: önkormányzati kezelésben lévő járdák, lépcsők, kerékpárutak hó eltakarítása, síkosság mentesítése, gyalogátkelők kiszabadítása.

„A”, „B”, „C” ütemre van osztva a várost 

„A” ütem: belváros, „B”-„C” ütem: a belvárostól kifelé

Hó eltakarítás:

· „A”, „B” ütem takarítása: 8 órán belül egyszer
· „C” ütem: 30 órán belül egyszer
· Síkosság mentesítése: 8 órán belül egyszer

Tömegközlekedési megállók takarítása:

· Síkosság mentesítést azonnal el kell kezdeni,

· Hó eltakarítás 12 órán belül el kell végezni
Gyalogátkelők kiszabadítása:

A havazás megkezdésétől 14 órán belül el kell végezni.

Síkosság csökkentő anyag:

      -   tervezett mennyiség 500 m3 felhasználása
· homok vagy

· só-homok 1:5 arányú keveréke

· a sétálóövezetben folyami homokot használunk.

A kisgépek toló-lapja 1,2 – 1,5 m széles.

Több kisgép szóró-adapterrel is fel van szerelve, így nem kézzel kell szórni. (Egyenletesebb és gyorsabb így a szórás).

A fontossági sorrend a kézi és kisgépes takarításnál: 

 1, Tömegközlekedési megállók

 2, Belvárosból kiindulva a külterület felé „A”, „B”, „C” kategória szerinti járdák, és   gyalog-

      átkelők

 3, Kerékpárutak

SÍKTALANÍTÓ ANYAGOT TARTALMAZÓ EDÉNYEK HELYEI

BELVÁROSI RÉSZLEG

Petőfi tér aluljárók




3 db

Petőfi tér 22 emeletes előtt



1 db

Jászai Mari tér





1 db

Csonka templom előtt




1 db

Sas u. Maci kút





1 db

Rózsa utca Piac u. felőli vége 



1 db

Új Városháza





2 db

Déri tér





1 db

Kálvin tér átkelő




1 db

Bocskai tér





1 db

Kossuth u.- Klaipeda sarok



1 db

Emlékkert 





1 db

Összesen:





15 db

Fontosnak tartjuk még felhívni a figyelmet arra, hogy a lakosság köteles az ingatlana előtti járdaszakaszt takarítani és síktalanítani.


Juhász Judit


PR vezető


Tel.: 06-52/563-906


Mobil: 06-30/645-2952


pr@aksd.hu

juhasz.judit@aksd.hu
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